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Car Hood Dampers
Installation instruction

Gasdruck Motorhauben Lifter
Benutzerhandbuch

Amortiguadores de capo
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Kit includes / Komnnekrauums :

Renault Logan (2009-2014)
Lada Largus (2012-2021)

Part Ne: KU-RE-LO00-02

We the i ion by a ialist workshop. Please
read the il ion i { ly prior to the installation
to avoid possible damage to the vehicle or parts.

Warning : dispose of parts / packaging environmentally.

Wir empfehlen grundsitzlich den Einbau durch eine Fachwerkstatt.
Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau die Einbauanleitung sorgfaltig
durch, um mégliche Schiaden an Ihrem Fahrzeug oder dem
Einbausatz zu vermeiden.

Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung.

Le recomendamos que este equipo adicional sea instalado por
@ personal cualificado. Lea el manual de usuario antes de proceder a
su instalacion. En caso contrario, podria dafar tanto su vehiculo
como el equipo adicional. Asegurese de que todos los objetos
innecesarios y la caja se utilicen conforme a las instrucciones.

Mepeny y MHCTPYKUMIO. WTe cTporo
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Tools /| UHCTPYMEHTHI :

Car hood dampers are intended for usage according to car manufacturer's
conditions. The lifting / opening of the Hood Dampers can be affected by extreme
cold and is perfectly normal.
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Diese Haubenlifter diirfen nur fiir den dafiir vorgesehenen Zweck verwendet werden.
Die Hebekraft von Motorhaubenliftern kann teilweise durch extreme Kélte beeinflusst
werden und ist véllig normal.

El uso de los amortiguadores depende de las condiciones del fabricante. Los
amortiguadores funcionan con menos eficacia en condiciones extremas de frio.

KomnnexT ynopos KaroTa npeaHasHasien Ansi 9KCryaTauun B yCroBusix,
. B xonoaHoe spems
rOfia AONYCKAETCA CHIKEHUE YCHIS ra30BOr0 YNOpa, YTO  He SBNseTcs
nedekTom.
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Renault Logan (2009-2014)
Lada Largus (2012-2021)
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